
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (Капітальний

ремонт підвального приміщення (під облаштування найпростішого укриття) будівлі
Жмеринського районного управління ГУ ДПСС у Вінницькій області, що

знаходиться за адресою вул. Братерства 40, м. Жмеринка, Вінницької області).

Замовник: Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області 
Предмет Закупівлі: Капітальний ремонт підвального приміщення (під облаштування 
найпростішого укриття) будівлі Жмеринського районного управління ГУ ДПСС у 
Вінницькій області, що знаходиться за адресою вул. Братерства 40, м. Жмеринка, 
Вінницької області.
Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 610 049,00 грн. з ПДВ.
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-01-31-004796-a.  
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 
(зі змінами) розпорядником бюджетних коштів з метою прозорого, ефективного та 
раціонального використання коштів забезпечено:

- обґрунтування  технічних  та  якісних  характеристик  предмета  закупівлі,  розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі;

- оприлюднення  обґрунтування  технічних  та  якісних  характеристик  предмета
закупівлі,  розміру  бюджетного  призначення,  очікуваної  вартості  предмета
закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з
дня  оприлюднення  оголошення  про  проведення  конкурентної  процедури
закупівель  або  повідомлення  про  намір  укласти  договір  про  закупівлю  за
результатами переговорної процедури закупівель.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою забезпечення  забезпечення  стабільної  роботи спеціалістів  та  збереження
життя  працівників  управління   в  період   військового  часу  проводиться  капітальнийо
ремонт  підвального  приміщення  (під  облаштування  найпростішого  укриття) будівлі
Жмеринського районного управління ГУ ДПСС у Вінницькій області, що знаходиться за
адресою вул. Братерства 40, м. Жмеринка, Вінницької області: 

На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним, кількісним вимогам
до предмета закупівлі, учасником у складі пропозиції надається:

Клас наслідків (відповідальності) об’єкту – СС1

Відомість обсягів робіт

1-ша черга (згідно проекту)

№
п/п

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

  Кількість

1 2 3 4
  02-01 Капітальний ремонт підвального приміщення (під облаштування

найпростішого укриття) будівлі Жмеринського районного управління ГУ
ДПСС у Вінницькій області, що знаходиться за адресою вул. Братерства 40, м.

Жмеринка, Вінницької області (1-ша черга)
  Кошторис №02-01-01 на будівельні роботи
  Демонтажні роботи    
1 Знімання дверних полотен м2 1,6
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2 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням
штукатурки в укосах

шт 1

3 Установлення металевих дверних коробок із навішуванням 
дверних полотен

м2 1,7304

4 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 
понад 20 м2

м2 69,8

5 (Демонтаж) На кожні 50 мм зміни товщини шару стяжки з 
важкого бетону додавати або виключати

м2 69,8

6 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 2,094
7 Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах підвищеної

вологості, що сильно налипає на інструменти, вручну, 
група ґрунтів 2

м3 13,96

8 Розбирання бутових фундаментів без очищення м3 0,12
  Аварійний вихід    
9 Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих 

азбестоцементних листів
м2 6,25

10 Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами м2 6,25
11 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли м3 5,5
12 Розбирання бетонних сходів м3 0,5
13 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, 

площа відбивання в одному місці більше 5 м2
м2 14

14 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами 
місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2, який 
знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або
предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що 
знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, 
стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора

м3 29,5

  Сходова клітка    
15 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну м2 10,2
16 Розбирання дерев'яних плінтусів м 15,9
17 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, 

перхлорвінілової фарби
м2 72,9

18 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, 
перхлорвінілової фарби (сходових маршів)

м2 21,54

19 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, 
площа відбивання в одному місці більше 5 м2

м2 7,8

20 Розбирання сходового маршу м3 1
21 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
т 9,2

22 Перевезення сміття до 5 км т 9,2
  Перегородки    
23 Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 

під устаткування
м3 0,5

24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,0178

25 Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів 
рулонними матеріалами в 1 шар

м2 7,8

26 Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів 
цементним розчином з рідким склом

м2 4,68

27 Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами
товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2

м2 14,7

28 Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1 шт 1
29 Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1 шт 1

2



  Стеля    
30 Улаштування пристінної планки м 56,4
31 Дюбель універсальний з саморізом шт 226
32 Обклеювання склотканиною стелі в один шар м2 69,2
33 Полотно натяжної стелі м2 69,2
34 Штучне сушіння натяжної стелі м2 69,2
  Стіни    
35 Улаштування шару обмазувальної гідроізоляції м2 108,9
36 Еластична гідроізоляційна суміш Сеrеsіt СR-66 17.5 кг + 5 л

(СR 66)
шт 8,3

37 Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі 
цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та 
бетону

м2 108,9

38 Установлення перфорованих кутиків м 41,2
39 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою м2 95,8
40 Грунтовки глибокого проникнення л 13,83
41 Гіпсова шпаклівка стартова кг 172,44
42 Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 2 мм 

товщини шпаклювання
м2 95,8

43 Гіпсова шпаклівка стартова кг 172,44
44 Гіпсова шпаклівка фінішна кг 172,44
45 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

м2 95,8

46 Фарба водоемульсійна Сеrеsіt ІN СT 52 кг 60,354
47 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на 

розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 
7 до 12 шт

м2 13,1

48 Плитка керамічна стінова м2 13,23
49 Хрестики для плитки шт 95
50 Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40 Аquаstаtіс кг 5,93
51 Клей д/плитки "Сеrеsіt СM 11" кг. 68,12
  Короб    
52 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами 

[фальшстіни] по металевому каркасу
м2 0,9

53 Дюбель 6х40 шт 10
54 Шурупи самонарізні шт 15
55 Профіль СД-60 (3м) шт 1,63
56 Профіль УД-27 (3м) шт 0,26
57 Шпаклівка Фугенфюллер кг 0,28
58 Листи гіпсокартоні стінові вологостійкі м2 0,95
59 Стрічка армувальна м 0,8
  Підлоги    
60 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 

ґрунту 1-2
м3 10,785

61 Улаштування підстильного шару бетонного м3 7,19
62 Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар м2 71,9
63 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з 

плит або матів мінераловатних або скловолокнистих
м2 71,9

64 Екструдований пінополістирол товщ. 50 мм м2 73,338
65 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 

щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2
м2 71,9
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66 На кожні 30 мм зміни товщини шару цементної стяжки 
додавати або виключати

м2 71,9

67 Армування стяжки дротяною сіткою м2 71,9
68 Сітка 1х2м вічко 150х150 мм м2 79,09
69 Улаштування шару обмазувальної гідроізоляції м2 71,9
70 Еластична гідроізоляційна суміш Сеrеsіt СR-66 17.5 кг + 5 л

(СR 66)
шт 5,5

71 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 
шт

м2 71,9

72 Хрестики для плитки шт 519
73 Плитка керамічна для покриття підлог м2 73,34
74 Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40 Аquаstаtіс кг 32,64
75 Клей д/плитки "Сеrеsіt СM 11" кг. 373,88
76 Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамічних 

плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 
суміші

м2 6,405

77 Плитка керамічна для покриття підлог м2 6,66
78 Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40 Аquаstаtіс кг 2,92
79 Клей д/плитки "Сеrеsіt СM 11" кг. 33,3
  Дверні прорізи    
80 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками 

площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних стінах
м2 9,2

81 Блоки дверні металопластикові м2 9,2
82 Монтажна піна Сеrеsіt TS 62 професійна універсальна 

(0,75л)
балон 2,27

83 Дюбель з шурупом 10х100 шт 42
84 Установлення металевих дверних коробок із навішуванням 

дверних полотен
м2 3,4

85 Дверний блок металевий протипожежний 2,0х0,8 м 
(комплектне постачання)

шт 1

86 Дверний блок металевий утеплений 1,8х1,0 м (комплектне 
постачання)

шт 1

87 Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних 
укосів по бетону та каменю

м2 5,42

88 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою м2 5,42
89 Грунтовки глибокого проникнення л 0,78
90 Гіпсова шпаклівка стартова кг 9,76
91 Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 2 мм 

товщини шпаклювання
м2 5,42

92 Гіпсова шпаклівка стартова кг 9,76
93 Гіпсова шпаклівка фінішна кг 9,76
94 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

м2 5,42

95 Фарба водоемульсійна Сеrеsіt ІN СT 52 кг 3,42
  Сходова клітка    
96 Ремонт цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній 

основі площею до 20 м2
м2 10,2

97 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 
шт

м2 10,2

98 Хрестики для плитки шт 74
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99 Плитка керамічна для покриття підлог м2 10,404
100 Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40 Аquаstаtіс кг 4,63
101 Клей д/плитки "Сеrеsіt СM 11" кг. 53,04
102 Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамічних 

плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 
суміші

м2 4,97

103 Плитка керамічна для покриття підлог м2 5,17
104 Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40 Аquаstаtіс кг 2,27
105 Клей д/плитки "Сеrеsіt СM 11" кг. 25,84
106 Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог

усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 10% 
(сходовий марш)

м2 17,75

107 Поліпшене олійне фарбування підлог (сходовий марш) м2 2,8
108 Улаштування шару обмазувальної гідроізоляції м2 7,8
109 Еластична гідроізоляційна суміш Сеrеsіt СR-66 17.5 кг + 5 л

(СR 66)
шт 0,55

110 Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування 
каркасу

м2 7,8

111 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою м2 80,7
112 Грунтовки глибокого проникнення л 11,65
113 Гіпсова шпаклівка стартова кг 145,26
114 Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 2 мм 

товщини шпаклювання
м2 80,7

115 Гіпсова шпаклівка стартова кг 145,26
116 Гіпсова шпаклівка фінішна кг 145,26
117 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

м2 80,7

118 Фарба водоемульсійна Сеrеsіt ІN СT 52 кг 50,84
119 Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою (сходових 

маршів)
м2 21,54

120 Грунтовки глибокого проникнення л 3,11
121 Гіпсова шпаклівка стартова кг 38,77
122 Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 2 мм 

товщини шпаклювання
м2 21,54

123 Гіпсова шпаклівка стартова кг 38,77
124 Гіпсова шпаклівка фінішна кг 38,77
125 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами стель по збірних 
конструкціях, підготовлених під фарбування (сходових 
маршів)

м2 21,54

126 Фарба водоемульсійна Сеrеsіt ІN СT 52 кг 14,86
127 Улаштування каркасу підвісних стель м2 11
128 Підвіс в комплекті шт 9
129 Дюбель в комплекті 6х60 мм шт 33
130 Профіль поперечний довжиною 0,6 м м 10,45
131 Профіль основний довжиною 3,6м м 10,45
132 Кутик пристінний довжиною 3,0 м м 11,88
133 Профіль поперечний довжиною 1,2 м м 20,9
134 Укладання плит стельових в каркас стелі м2 11
135 Плита підвісної стелі 600х600х13 мм м2 11,55
136 Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше 

пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож
м2 6,05

5



  Сходи Сх-1    
137 Улаштування основи під фундаменти м3 0,7
138 Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 м3 1,2
139 Сітка Вр-1 д. 4 мм т 0,0048
140 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 

А-ІІІ, діаметр 6 мм
т 0,0155

141 Установлення поручнів на сходових площадок м 3,5
142 Фарбований металевий поручень (h-900 мм) м 6
  Аварійний вихід    
  Ростверок Рм-1    
143 Улаштування основи під фундаменти м3 0,84
144 Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 м3 1,7
145 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 

А-ІІ, діаметр 12 мм
т 0,0517

146 Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при 
глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т

шт 2

147 Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при 
глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т

шт 19

148 Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 
13579-78

шт 12

149 Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 
13579-78

шт 7

150 Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 
13579-78

шт 2

151 Улаштування шиповидної мембрани (захисний шар) м2 140
152 Шипоподібна геомембрана м2 161
153 Прижимна планка м 11,5
154 Дюбель забивний 6х100мм шт 46
  Каркас навісу Нм-1    
155 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, 

ферми та ін.]
т 0,475

156 Монтаж стійок металевих т 0,0379
157 Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі

до 25 м
т 0,0509

158 Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м 
прогоном до 24 м, масою до 3 т

т 0,223

159 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т т 0,1632
160 Двері гратчасті 2,34х1,3 м із замком (вагою 28 кг) шт 1
161 Труба профільна 60х3,5 мм т 0,0888
162 Труба профільна 60х40х3,5 мм т 0,223
163 Труба профільна 40х25х3 мм т 0,0335
164 Сталь кутова 90х7 мм т 0,0026
165 Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої 

звичайної якості  марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм 
при ширині 100-200 мм

т 0,0176

166 Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої 
звичайної якості  марки Ст0, штабовий, товщина 4-10 мм 
при ширині 100-200  мм

т 0,005

167 Хіманкер л 3
168 Анкер М16х250 шт 45
169 Анкер М8х150 мм шт 19
170 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою 

ГФ-021
м2 10,8
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171 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю 
ПФ-115

м2 10,8

172 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа 
при висоті будівлі до 25 м

м2 16,5

173 Шурупи самонарізні 4,8 х 35 мм шт 99
174 Металопрофіль Т-20 м2 18,975
175 Монтаж металевої обрешітки при висоті будівлі до 25 м т 0,1303
176 Труба профільна 40х25х3 мм т 0,1303
177 Улаштування прокладної пароізоляції в один шар м2 16,5
178 Плівка пароізоляційна м2 18,15
179 Улаштування з листової сталі карнизних звисів м 14,3
180 Спецпланка металева (карниз), L-2м шт 2,15
181 Планка захисту карнізу 130_, L-2 м шт 4
182 Шурупи самонарізні 4,8 х 35 мм шт 41
183 Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 

20 см2
м 8

184 Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін м 8
185 Планка примикання, L-2 м шт 4
  Водостічна система    
186 Улаштування жолобів підвісних пластикових м 8
187 Шуруп по металу 4,8_19 шт 32
188 Жолоб водостічний (довж.- 2 м). д. 125 мм шт. 4
189 Кронштейн для ринви ПВХ шт 16
190 Муфта жолоба (з'єднувач) шт 3
191 Заглушка жолоба шт 2
192 Лійка шт 1
193 Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронок з 

готових елементів
м 2

194 Хомут для труби зі стержнем L - 120 мм шт 4
195 Коліно водостічне шт. 3
196 Труба водостічна (довж.- 2 м). д. 90 мм шт. 2
  Кошторис №02-01-02 на опалення, вентиляція та кондиціонування
  Демонтажні роботи    
1 Свердління кільцевими алмазними свердлами з 

застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних 
конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм

шт 5

2 Додавати або вилучати на кожні 200 мм зміни глибини 
свердління кільцевими алмазними свердлами з 
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних 
конструкціях горизонтальних отворів

шт 4

  Припливна вентиояція П1    
3 Установлення решітки зовнішньої РН грати 1
4 Решітка зовнішня РН 400х400 шт 1
5 Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм клапан 1
6 Зворотній клапан КОМ 200 шт 1
7 Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів м2 0,1
8 Гнучка вставка ВВГ 200 мм шт 2
9 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т шт 1
10 Вентилятор Вентс ТТ ПРО 200 ЕС шт 1
11 Установлення фільтрів чарункових м2 0,1
12 Фільтр канальний ФБ 200 шт 1
13 Установлення калориферів масою до 0,1 т шт 1
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14 Електричний нагрівач Вентс НК-200-3,4-1 шт 1
15 Установлення блоку управління електричним нагрівачем шт 1
16 Блок управління електричним нагрівачем РНС-16 шт 1
17 Прокладання проводів при схованій проводці в борознах м 15
18 Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2 м 15,45
19 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій 

проводці, 1-клавішних
шт 1

20 Коробка монтажна шт 1
21 Регулятор обертів вентилятора РС-1/010 шт 1
22 Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих 

круглого перерізу типу СР 200/900
шт 1

23 Установлення повітророзподільників, призначених для 
подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг

шт 4

24 Анемостат А125 ВРФ шт. 4
25 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних 

КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм
шт 2

26 Повітряний клапан КР 150 шт 1
27 Повітряний клапан КР 200 шт 1
28 Установлення решітки дверної грати 2
29 Решітка Вентс МВ 350 Р/2 подвійна з регулятором шт 2
30 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з 

оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
м2 8,49

31 Повітроводи із тонколистової оцинкованої з неперервних 
ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглі, діаметр 125 мм

м 7,3

32 Повітроводи із тонколистової оцинкованої з неперервних 
ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглі, діаметр 150 мм

м 1,7

33 Повітроводи із тонколистової оцинкованої з неперервних 
ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглі, діаметр 200 мм

м 3,8

34 Адаптер з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм 400х400 мм шт 1
35 Відведення 45_ з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм діаметром 

150 мм
шт 2

36 Трійник з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм діаметром 125 мм шт 3
37 Трійник з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм 150/125/150 мм шт 1
38 Трійник з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм 200/150/200 мм шт 1
39 Перехід з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм 150/125 мм шт 1
40 Заглушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм діаметром 125 

мм
шт 1

41 Заглушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм діаметром 200 
мм

шт 1

42 Кріпильні матеріали кг 10
43 Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними м2 2
44 Мінеральна вата фольгована АLU LАMЕLLА MАT 50 мм м2 2
45 Пряжки бандажні кг 0,0164
  Витяжна вентиляція В1    
46 Прокладання повітроводів із пластикових труб, діаметром 

до 200 мм
м2 1,82

47 Пластиковий повітровід круглий д. 150 мм м 2
48 Трійник д. 150 мм шт 4
49 Заглушка внутрішня д. 150 мм шт 1
50 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т шт 1
51 Вентилятор Вентс 150 МА шт 1
  Кошторис №02-01-03 на електротехнічне рішення
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  Демонтажні роботи    
1 Демонтаж вимикачів, розеток шт 3
2 Демонтаж патронів, підвісів шт 2
  Існуючий ввідно-розподільчий пристрій (існ. ВРП)    
3 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х 

полюсних на струм понад 25 А до 100 А
шт 1

4 Автоматичний вимикач NХB-63 32А 3р шт 1
  Щит силовий набірний (ЩС1)    
5 Установлення щитків освітлювальних групових масою 

понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні
шт 1

6 Корпус щита вмонтованого виконання з N і РЕ - шинками 
ЩРн-36з-1 36

шт 1

7 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х 
полюсних на струм до 25 А

шт 11

8 Автоматичний вимикач NХB-63 10А 1р шт 3
9 Автоматичний вимикач NХB-63 16А 3р шт 2
10 Автоматичний вимикач NХB-63 25А 3р шт 1
11 Диференційний вимикач NХBLЕ-32 16А 30mА 2р шт 4
12 Обмежувач імпульсних перенапруг NХBLЕ-32 16А 30мА 

2р
шт 1

13 Незалежний розчиплювач S9 шт 1
  Світлотехнічне обладнання    
14 Монтаж світильників LЕD. які встановлюються на штирах, 

кількість ламп 1 шт
шт 16

15 Світильник світлодіодний ІР 54 ДББ64В-12-033 шт 2
16 Світильник світлодіодний ІР 20 ДВО20У-36-321 шт 11
17 Світильник світлодіодний ІР 65 ДПП05В-15-111 шт 3
18 Монтаж світлодіодного аварійного світильника "Вихід" шт 2
19 Світильник світлодіодний аварійний "Вихід", ІР65 

ДБ002ВСП-8-В-101
шт 2

  Труби, гофри    
20 Прокладання гофрованих труб, діаметр труб до 25 мм м 210
21 Кріплення гофротруби д. 20 мм + дюбель (100 шт) уп 8,4
22 ПВХ-гофротруба д. 20 мм м 212,1
23 Прокладання гофрованих труб, діаметр труб до 40 мм м 15
24 Кріплення гофротруби д. 40 мм + дюбель (100 шт) уп 0,1
25 ПВХ-гофротруба д. 40 мм м 5,05
26 Кріплення гофротруби д. 25 мм + дюбель (100 шт) уп 0,2
27 ПВХ-гофротруба д. 25 мм м 10,1
  Кабельно-провідникова продукція    
28 Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби м 225
29 Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2 м 108,15
30 Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2 м 92,7
31 Кабель ВВГнгд 5х2,5 мм2 м 10,3
32 Кабель ВВГнгд 5х6 мм2 м 5,15
33 Кабель ВВГнг-FRLS/Е30-1,0 3х1,5 мм2 м 15,45
34 Коробка розгалужувальна шт 9
  Електромонтажні вироби    
35 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій 

проводці, 1-клавішних
шт 4

36 Вимикач одноклавішний 220В, 16А, ІР20 шт 4
37 Коробка установча шт 4
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38 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій 
проводці, 2-клавішних

шт 2

39 Вимикач двохклавішний 220В, 16А, ІР20 шт 2
40 Коробка установча шт 2
41 Установлення штепсельних розеток утопленого типу при 

схованій проводці
шт 15

42 Розетка штепсельна однополюсна з третім заземлюючим 
контактом 220В, 16А, ІР 20

шт 15

43 Рамка 3 постова шт 5
44 Коробка установча шт 15
  Кошторис №02-01-04 на водопровід та каналізація
  Демонтажні роботи    
1 Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах 

глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм
отв. 1

2 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
кріплень з укосами, група ґрунту 2

м3 0,58

3 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група 
ґрунту 2

м3 0,58

4 Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої 
мережі в сухих ґрунтах

шт 1

  Водопостачання (В1)    
5 Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 

20 см2
м 15

6 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 
мм

м 15

7 Труба Еkорlаstіk для водопостачання д. 20х2,8 мм м 15
8 Кутник ППР д. 20 мм 90_ шт 7
9 Трійник ППР д. 25/20 мм шт 2
10 Трійник ППР д. 20 мм шт 2
11 Хомут металевий (з шурупом) 20-25 мм шт 15
12 Перехід з металевою різьбою зовн. ППР д. 20 1/2" шт 6
13 Перехід з металевою різьбою внутр. ППР д. 20 1/2" шт 3
14 Установлення муфтових кранів водорозбірних шт 4
15 Кран кульовий з американкою 1/2" ВЗ шт 4
16 Установлення клапанів зворотних 1/2" шт 1
17 Зворотній клапан 1/2" В шт 1
18 Установлення клапанів запобіжних шт 1
19 Клапан запобіжний 1/2" шт 1
20 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих 

мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм
шт 1

21 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, 
поліетилену

м 15

22 Теплоізоляція зі вспіненого поліетилену д. 22х6 мм м 15,33
23 Установлення водонагрівачів ємкісних шт 1
24 Електричний водонагрівач V=15 л шт 1
25 Установлення змішувачів шт 1
26 Змішувачі для умивальників, з гнучким шлангом та сіткою комплект 1
  Каналізація (К1)    
27 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових 

труб діаметром 50 мм
м 6

28 Перехід із чавуну на пластик 50 мм шт 1
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29 Перехід (редукція) д. 50/40 мм шт 1
30 Заглушка д. 50 мм шт 1
31 Трійник д. 50х45_ шт 1
32 Коліно ПВХ д. 40 мм 45_ шт 4
33 Коліно ПВХ д. 50 мм 45_ шт 5
34 Труба ПВХ д. 40 мм м 4
35 Труба ПВХ д. 50 мм м 2
36 Хомут металевий (болт/гайка) 48-53 мм шт 7
37 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових 

труб діаметром 100 мм
м 2

38 Заглушка д. 100 мм шт 1
39 Перехід із чавуну на пластик 100 мм шт 2
40 Труба ПВХ д. 100 мм м 2
41 Ревізія д. 110 мм шт 1
42 Коліно ПВХ д. 110 мм 45_ шт 3
43 Трійник д. 110х45_ шт 2
44 Хомут металевий (болт/гайка) 102-116 мм шт 4
45 Установлення умивальників одиночних з підведенням 

холодної та гарячої води
к-т 1

46 Умивальник (комплектне постачання) шт 1
47 Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком к-т 1
48 Шланг 1/2" х 1/2" ВВ 0,8 м шт 1
49 Унітаз компакт шт 1
50 Гофра для унітаза д. 110 мм шт 1
51 Установлення каналізаційної насосної станції шт 1
52 Каналізаційна насосна станція Sоlоlіft2 WС-3 шт 1
  Кошторис №02-01-05 на cистема компютерної,телефонної мереж
1 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 

цеглини, діаметр отвору до 20 мм
шт 9

2 На кожні 1,0 цеглини товщини стіни додавати шт 9
3 Прокладання коробів пластикових м 50
4 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, 

маса 1 м до 1 кг
м 50

5 Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, 
переріз до 2,5 мм2

шт 16

6 Конектор комп'ютерний RJ-45 шт 8
7 Конектор телефоний RJ-12 шт 8
8 Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при 

відкритій проводці
шт 4

9 Розетка RJ-45+RJ-12 зовн. шт 4
  Матеріали, що не враховані збірником на монтаж 

устаткування.
   

10 Кабель UTР Саt-5,4_2_0,50 м 50
11 Кабель телефоний м 50
12 Короб 25х16 м 50
13 Дюбель KRХ 6/3,5х40 шт 100
14 Стяжка АсКо 150_3 шт 100
15 Ізострічка ПВХ кг 0,18

2-га черга (згідно проекту)

№ Одиниця   Кількість
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п/п
Найменування робіт і витрат

виміру

1 2 3 4
02-01 Капітальний ремонт підвального приміщення (під облаштування 
найпростішого укриття) будівлі Жмеринського районного управління ГУ ДПСС у 
Вінницькій області, що знаходиться за адресою вул. Братерства 40, м. Жмеринка, 
Вінницької області (2-га черга)

  Кошторис №02-01-01 на будівельні роботи
  Демонтажні роботи    
1 Розбирання цегляних перегородок (під влаштування 

перемички)
м3 0,2

2 Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим 
способом

м3 4,194

3 Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну м3 1,881
4 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами 

місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2
м3 13

5 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

т 10,2

6 Перевезення сміття до 5 км т 10,2
  Перегородки    
7 Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 

під устаткування
м3 0,2

8 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас 
А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,0051

9 Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів 
рулонними матеріалами в 1 шар

м2 2,2

10 Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів 
цементним розчином з рідким склом

м2 2,88

11 Улаштування армованих глухих цегляних перегородок 
товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2

м2 4,8

12 Улаштування перемичок із металевих балок т 0,04191
  Стеля    
13 Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 

50 мм, глибина борозни до 20 мм
м 32

14 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

м2 49,2

15 Фарба водоемульсійна Сеrеsіt ІN СT 52 кг 33,95
  Стіни    
16 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції м2 106,4
17 Додавати на кожний наступний шар обмазувальної 

гідроізоляції
м2 106,4

18 Еластична гідроізоляційна суміш Сеrеsіt СR-66 17.5 кг + 5 л 
(СR 66)

шт 3,2

19 Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі 
цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та 
бетону

м2 106,4

20 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

м2 92,1

21 Фарба водоемульсійна Сеrеsіt ІN СT 52 кг 58,023
22 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на 

розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 
м2 14,3
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7 до 12 шт
23 Плитка керамічна стінова м2 14,44
24 Хрестики для плитки шт 103
25 Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40 Аquаstаtіс кг 6,48
26 Клей д/плитки "Сеrеsіt СM 11" кг. 74,36
  Підлоги    
27 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 
шт

м2 3,5

28 Хрестики для плитки шт 25
29 Плитка керамічна для покриття підлог м2 3,57
30 Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40 Аquаstаtіс кг 1,6
31 Клей д/плитки "Сеrеsіt СM 11" кг. 18,2
  Дверні прорізи    
32 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками 

площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних стінах
м2 1,6

33 Блоки дверні металопластикові м2 1,6
34 Монтажна піна Сеrеsіt TS 62 професійна універсальна 

(0,75л)
балон 0,4

35 Дюбель з шурупом 10х100 шт 7
36 Установлення металевих дверних коробок із навішуванням 

дверних полотен
м2 2,61

37 Дверний блок металевий 2,0х0,8 м (комплектне постачання) шт 1
38 Люк металевий 900х900 мм шт 1
39 Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних 

укосів по бетону та каменю
м2 2,74

40 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

м2 2,74

41 Фарба водоемульсійна Сеrеsіt ІN СT 52 кг 1,73
  Аварійний вихід    
42 Улаштування бетонних східців м3 3,2
43 Установлення бетонних поребриків на бетонну основу м 17
44 Поребрики 500х250х80 мм шт 34
45 Улаштування підстильного шару з відсіву м3 0,7
46 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних 

елементів мощення [ФЭМ]
м2 9,7

47 Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення 
[ФЭМ]

м різу 9

48 Установлення парапету бетонного (на ФБС) м 9,5
49 Парапет бетонний на паркан 1000х400х35 шт 5
50 Різання парапету бетонного м різу 9,5
51 Улаштування шару обмазувальної гідроізоляції м2 41
52 Еластична гідроізоляційна суміш Сеrеsіt СR-66 17.5 кг + 5 л 

(СR 66)
шт 3,2

53 Утеплення фасадів плитами товщиною 50 мм з 
опорядженням декоративним розчином за технологією 
"СЕRЕSІT", стіни гладкі

м2 19,9

54 Дюбеля фасадні пластмасові д. 10 мм шт 161
55 Екструдований пінополістирол товщ. 50 мм м2 19,9
56 Профілі цокольні 1м шт 10
57 Склосітка 5х5 160 г/кв.м м2 21,89
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58 Дюбель 6х60 шт 40
59 Суміш суха клейова Сеrеsіt СT 85 кг 238,8
60 Грунт універсальний "Байрамікс" кг 3,38
61 Суха суміш "Байрамікс" кг 53,73
62 Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по 

цегляних та бетонних поверхнях
м2 21,1

63 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по 
каменю стін фасадів

м2 21,1

64 Оклеювання стін склосіткою під шпаклювання м2 21,1
65 Склосітка 5х5 160 г/кв.м м2 23,21
66 Декоративне штукатурення фасадів м2 21,1
67 Шпаклівка фасадна кг 42,2
68 Грунт універсальний "Байрамікс" кг 4,05
69 Суха суміш "Байрамікс" кг 67,52
70 Установлення поручнів на сходових площадок м 12
71 Фарбований двойний металевий поручень (h-700, h-900 мм) м 12
72 Облицювання стійок монолітним полікарбонатом м2 9,8
73 Монолітний полікарбонат м2 9,996
74 Саморіз із пресшайбою гострий 4,2х16 мм шт 150
  Вимощення    
75 Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних 

при інших видах покриттів
м 43

76 Бордюр БР 100.20.8 шт 43
77 Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар м2 60
78 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи 

із щебеню
м3 12,2

79 Улаштування геотекстиля м2 60
80 Улаштування підстильного шару з відсіву м3 2,03
81 Установлення водовідвідного лотка з решіткою м 3
82 Лоток Stаndаrtраrk ЛВ-10.14.10-ПП пластиковий з решіткою

сталевою оцинкованою
шт 3

83 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних 
елементів мощення [ФЭМ]

м2 40,5

84 Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення 
[ФЭМ]

м різу 4

  Кошторис №02-01-02 на опалення, вентиляція та кондиціонування
  Демонтажні роботи    
1 Свердління кільцевими алмазними свердлами з 

застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних 
конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм

шт 3

2 Додавати або вилучати на кожні 200 мм зміни глибини 
свердління кільцевими алмазними свердлами з 
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних 
конструкціях горизонтальних отворів

шт 2

  Припливна вентиояція П1    
3 Установлення повітророзподільників, призначених для 

подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг
шт 7

4 Анемостат А125 ВРФ шт. 7
5 Установлення решітки дверної грати 2
6 Решітка Вентс МВ 350 Р/2 подвійна з регулятором шт 2
7 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з 

оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
м2 8,6
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8 Повітроводи із тонколистової оцинкованої з неперервних 
ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглі, діаметр 150 мм

м 5,1

9 Повітроводи із тонколистової оцинкованої з неперервних 
ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглі, діаметр 200 мм

м 4,6

10 Відведення 90_ з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм діаметром 
150 мм

шт 1

11 Відведення 90_ з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм діаметром 
200 мм

шт 2

12 Трійник з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм 150/125/150 мм шт 3
13 Трійник з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм 200/150/200 мм шт 4
14 Перехід з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм 200/150 мм шт 1
15 Заглушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм діаметром 150 

мм
шт 1

16 Кріпильні матеріали кг 8
  Витяжна вентиляція В1    
17 Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм клапан 1
18 Зворотній клапан КОМ 150 шт 1
19 Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів м2 0,1
20 Гнучка вставка ВВГ 150 мм шт 2
21 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т шт 1
22 Вентилятор Вентс ТТ ПРО 150 шт 1
23 Прокладання проводів при схованій проводці в борознах м 10
24 Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2 м 10,3
25 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій 

проводці, 1-клавішних
шт 1

26 Коробка монтажна шт 1
27 Перемикач швидкості П2-1-300 шт 1
28 Установлення повітророзподільників, призначених для 

подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг
шт 3

29 Анемостат А125 ВРФ шт. 2
30 Дифузор МВ 150 ПФс шт. 1
31 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з 

оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
м2 2,48

32 Повітроводи із тонколистової оцинкованої з неперервних 
ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглі, діаметр 150 мм

м 2,7

33 Відведення 90_ з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм діаметром 
150 мм

шт 1

34 Трійник з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм 150/125/150 мм шт 2
35 Трійник з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм 150 мм шт 1
36 Заглушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм діаметром 150 

мм
шт 1

37 Кріпильні матеріали кг 4
38 Прокладання повітроводів із пластикових труб, діаметром 

до 200 мм
м2 1,82

39 Пластиковий повітровід круглий д. 150 мм м 2
40 Трійник д. 150 мм шт 4
41 Заглушка внутрішня д. 150 мм шт 1
  Кошторис №02-01-03 на електротехнічне рішення
  Демонтажні роботи    
1 Демонтаж вимикачів, розеток шт 2
2 Демонтаж патронів, підвісів шт 2
  Існуючий ввідно-розподільчий пристрій (існ. ВРП)    
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3 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х 
полюсних на струм понад 25 А до 100 А

шт 1

4 Автоматичний вимикач NХB-63 32А 2р шт 1
  Щит силовий набірний (ЩС1)    
5 Установлення щитків освітлювальних групових масою 

понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні
шт 1

6 Корпус щита вмонтованого виконання з N і РЕ - шинками 
ЩРн-18з-1 36

шт 1

7 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х 
полюсних на струм до 25 А

шт 6

8 Автоматичний вимикач NХB-63 10А 1р шт 3
9 Автоматичний вимикач NХB-63 25А 3р шт 1
10 Диференційний вимикач NХBLЕ-32 16А 30mА 2р шт 1
11 Обмежувач імпульсних перенапруг NU6 1р шт 1
  Світлотехнічне обладнання    
12 Монтаж світильників LЕD. які встановлюються на штирах, 

кількість ламп 1 шт
шт 5

13 Світильник світлодіодний ІР 54 ДББ64В-12-033 шт 1
14 Світильник світлодіодний ІР 65 ДСП07У-30-014 шт 2
15 Світильник світлодіодний ІР 65 ДПП05В-15-111 шт 2
16 Монтаж світлодіодного аварійного світильника "Вихід" шт 1
17 Світильник світлодіодний аварійний "Вихід", ІР65 

ДБ002ВСП-8-В-101
шт 1

  Труби, гофри    
18 Прокладання гофрованих труб, діаметр труб до 25 мм м 105
19 Кріплення гофротруби д. 20 мм + дюбель (100 шт) уп 4,2
20 ПВХ-гофротруба д. 20 мм м 106,05
21 Прокладання гофрованих труб, діаметр труб до 40 мм м 5
22 Кріплення гофротруби д. 40 мм + дюбель (100 шт) уп 0,05
23 ПВХ-гофротруба д. 40 мм м 5,05
  Кабельно-провідникова продукція    
24 Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби м 110
25 Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2 м 46,35
26 Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2 м 51,5
27 Кабель ВВГнгд 3х6 мм2 м 5,15
28 Кабель ВВГнг-FRLS/Е30-1,0 3х1,5 мм2 м 10,3
29 Коробка розгалужувальна шт 5
  Електромонтажні вироби    
30 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій 

проводці, 1-клавішних
шт 3

31 Вимикач одноклавішний 220В, 16А, ІР20 шт 3
32 Коробка установча шт 3
33 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій 

проводці, 2-клавішних
шт 1

34 Вимикач двохклавішний 220В, 16А, ІР20 шт 1
35 Коробка установча шт 1
36 Установлення штепсельних розеток утопленого типу при 

схованій проводці
шт 4

37 Розетка штепсельна однополюсна з третім заземлюючим 
контактом 220В, 16А, ІР 20

шт 4

38 Рамка 2 постова шт 2
39 Коробка установча шт 4
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  Кошторис №02-01-04 на система автоматичної пожежної сигналізації та 
оповіщення

  Пожежна сигналізація    
1 Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного 

пускового концентратора ПС
шт 1

2 Пожежний приймально-контрольний прилад на 8 зон з 
вбудованим GSM/GРRS модулем "Тірас-8П.1"

шт 1

3 Монтаж транспаранта світлового [табло] шт 1
4 Оповіщувач ОС-6.1 "Аварійне освітлення" шт 1
5 Монтаж акумулятора шт 1
6 Акумулятор 12V-7Аh шт 1
7 Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 

25 мм, укладених по конструкціях
м 3

8 Труба сталева д. 20 мм м 3
9 Прокладання коробів пластикових м 184
10 Дюбель 6х40 мм (100 шт) уп 5
11 Короб LHD 15х10 м 149,48
12 Короб LHD 25х15 м 36,36
13 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, 

маса 1 м до 1 кг
м 184

14 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах м 51
15 Вогнестійкий сигнальний кабель КСВВнг-LS 4х0,4 мідь м 210
16 Кабель HХN FЕ180/Е30 3х1,5 м 25
17 Зажим для кабеля "Універсал №1" (100 шт.) ялинка упак. 1
18 Обойма Д15-16 мм з шурупом 8_36 шт 500
19 Стяжка АсКо 150_3 шт 1000
20 Ізострічка 0,13_19_20 шт 1
21 Ізострічка ПВХ кг 0,5
22 Сповіщувач пожежний ручний шт 3
23 Сповіщувач СПР Тірас шт 2
24 Встановлення сповіщувачів димових шт 18
25 Резистор 1,02 кОм 0,25 Вт шт 18
26 Сповіщувач СПД-3.2 шт 16
  РЕЗЕРВНЕ ОБЛАДНАННЯ    
27 Сповіщувач СПР Тірас шт 1
28 Сповіщувач СПД-3.2 шт 2
  Оповіщення про пожежу    
29 Сповіщувач ПС світло-звуковий шт 1
30 Оповіщувач світло-звковий "Джміль" шт 1
31 Монтаж транспаранта світлового [табло] шт 8
32 Оповіщувач ОСЗ-2 "Пожежа" шт 4
33 Табло світлозвукове "Вихід" ОС-1 шт 4
34 Прокладання коробів пластикових м 65
35 Дюбель 6х40 мм (100 шт) уп 1
36 Короб LHD 15х10 м 65,65
37 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, 

маса 1 м до 1 кг
м 65

38 Вогнестійкий кабель КСВВнг-LS JЕ-H(St)H FЕ180/Е30 
2х2х0,8 мідь

м 70

  Кошторис №02-01-05 на водопровід та каналізація
  Демонтажні роботи    
1 Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах отв. 2
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глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм
  Водопостачання (В1)    
2 Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 

20 см2
м 13

3 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 
мм

м 13

4 Труба Еkорlаstіk для водопостачання д. 20х2,8 мм м 13
5 Кутник ППР д. 20 мм 90_ шт 4
6 Трійник ППР д. 20 мм шт 1
7 Хомут металевий (з шурупом) 20-25 мм шт 13
8 Перехід з металевою різьбою зовн. ППР д. 20 1/2" шт 3
9 Перехід з металевою різьбою внутр. ППР д. 20 1/2" шт 1
10 Установлення муфтових кранів водорозбірних шт 2
11 Кран кульовий з американкою 1/2" ВЗ шт 2
12 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих 

мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм
шт 1

13 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, 
поліетилену

м 13

14 Теплоізоляція зі вспіненого поліетилену д. 22х6 мм м 13,286
15 Установлення змішувачів шт 1
16 Кран водорозбірний комплект 1
  Каналізація (К1)    
17 Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів 

каналізації діаметром 100 мм
шт 1

18 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових 
труб діаметром 50 мм

м 7

19 Коліно ПВХ д. 40 мм 45_ шт 4
20 Труба ПВХ д. 40 мм м 6
21 Перехід (редукція) д. 50/40 мм шт 1
22 Заглушка д. 50 мм шт 1
23 Трійник д. 110/50 мм шт 1
24 Трійник д. 50х45_ шт 1
25 Коліно ПВХ д. 50 мм 45_ шт 2
26 Труба ПВХ д. 50 мм м 1
27 Хомут металевий (болт/гайка) 48-53 мм шт 8
28 Установлення умивальників одиночних з підведенням 

холодної та гарячої води
к-т 1

29 Умивальник (комплектне постачання) шт 1
30 Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком к-т 1
31 Шланг 1/2" х 1/2" ВВ 0,8 м шт 1
32 Унітаз компакт шт 1
33 Гофра для унітаза д. 110 мм шт 1
34 Установлення каналізаційної насосної станції шт 1
35 Каналізаційна насосна станція Sоlоlіft2 WС-3 шт 1

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі
з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель
та з дотриманням законодавства.

Фактом  подання  тендерної  пропозиції  учасник  підтверджує  відповідність  своєї
пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета
закупівлі,  у  тому числі  технічній  специфікації  (у  разі  потреби  — планам,  кресленням,
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малюнкам чи опису  предмета  закупівлі)  та  іншим вимогам до предмета  закупівлі,  що
містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість
надання послуг відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

Учасник  процедури  закупівлі  повинен  надати  в  складі  тендерної  пропозиції
документи,  які  підтверджують  відповідність  тендерної  пропозиції  учасника  технічним,
якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. 

Загальні відомості про предмет закупівлі:
1. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК або

ІВК, (або аналог), у форматі Excel або Word, та у форматі IMD, у складі: 
-  договірна  ціна  з  пояснювальною  запискою  (має  бути  складена  відповідно  до

кошторисних  норм  України  «Настанова  з  визначення  вартості  будівництва»,
затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281);

-  локальні  кошториси,  підсумкова  відомість  ресурсів,  усі  розрахунки за  статтями
витрат договірної ціни (має бути складений відповідно до технічного завдання);

- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису;
- розрахунок прибутку та адміністративних витрат;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису.

Розрахунок ціни тендерної пропозиції

1.  Гарантійний  термін  експлуатації  об’єкту  з  моменту  здачі  його  в  експлуатацію
(прийому  виконаних  робіт)  повинен  становити  не  менше  10  (десяти)  років  (надати
гарантійний лист).

2. Якщо тендерна пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт/послуг
або  зміну  обсягів  та  складу  робіт  згідно  з  документацією  закупівлі,  ця  тендерна
пропозиція  вважається  такою,  що  не  відповідає  умовам  документації  закупівлі,  та
відхиляється замовником.

3.  Учасник повинен виконувати роботи,  що передбачені  в технічному завданні,  з
матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ,
національних стандартів та чинному законодавству, про що у складі тендерної пропозиції
учасники повинні надати гарантійний лист.

Місце виконання робіт: вул. Братерства 40, м. Жмеринка, Вінницької област.

Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення
предмета закупівлі

         Необхідність  проведення  закупівлі  зумовлена  потребою  забезпечення  виробничої
діяльності Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та його
підрозділів протягом 2025 року (службова записка від 29.01.2025 № С3-18.2/215/25).
 
          Очікувана вартість предмета закупівлі:  1 610 049,00 грн., визначалась на підставі
проекту та кошторису, розрахованого у сертифікованої програмі ІВК. 

Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути визначена за твердою договірною
ціною  згідно  з  кошторисними  нормами  України  «Настанова  з  визначення  вартості
будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281.

Витрати,  пов’язані  з  інфляційними  процесами,  та  кошти  на  покриття  ризиків
учасниками у складі ціни пропозиції не враховуються.

Ціна  тендерної  пропозиції  учасника  означає  суму  (з  урахуванням  ПДВ,  якщо
учасник  є  платником  ПДВ),  за  яку  учасник  зобов’язується  виконати  всі  види  робіт,
передбачених проектною документацією. Остаточною є цінова пропозиція  Учасника із
врахуванням всіх податків та зборів. Не врахована учасником вартість окремих робіт не
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сплачуються замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у
загальній його ціні тендерної пропозиції. 

Учасник  повинен  гарантувати,  що  його  ціна  розрахована  відповідно  до  вимог
чинного законодавства і включає усі необхідні витрати (надати гарантійний лист). 

2. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів
на  роботи,  запропоновані  на  торги  та  інших  документів  пов’язаних  із  поданням  ціни
тендерної пропозиції та самостійно несе всі витрати за їх отримання. 

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням ціни тендерної пропозиції,
не відшкодовуються замовником (в тому числі у разі відміни торгів чи визнанні торгів
такими, що не відбулися). 

            Обґрунтування  розміру  бюджетного  призначення: розмір  бюджетного
призначення до кошторису на 2025 рік (зі змінами), враховуючи очікувану вартість.
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І
ДЕР)І{ЛВІ-ІЛ СЛУ,КБЛ УКРЛЇНИ

З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА
ЗАХИСТУ споживхчів

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЖМЕРИНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ

вул. Братерства. 40. м. Жмеринка. 23100. тел. (0432) 65-73-46
\VІ.:Ь: \V\\1\V. ,.. і11!..!щІр:~s.!!О\1.шt. с-гпаі]: zl1tllc1yпka(gjviп~Ltdpss.go,,.L1a. код ЄДРПОУ 4()3 І 0114)

№------- ------- на № вщ _

Начальнику Головного управління
Лсржпродспоживслужби у
Вінницькій області
Андрію ЯКИМЧУКУ

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

З метою забезпечення стабільної роботи спеціалістів та збереження
життя працівників управління в період військового часу прошу розглянути
можливість проведення капітального ремонту підвального приміщення (під
облаштування найпростішого укриття) будівлі Жмеринського районного
управління ГУ ДПСС у Вінницькій області, що знаходиться за адресою вул.
Братерства 40, м. Жмеринка, Вінницької області орієнтовною вартістю згідно
розробленої проектно-кошторисної документації 1610049 гривень.

Начальник Микола ІВАНОВ

вик. І [аталія J l!Д1ЕЛЬСЬКА (U-!.~~) 65- 7J-~5




